
Nombre:	 Sinclair	ZX81	

Origen:	 Reino	Unido	

Lanzamiento:	 5	de	Marzo	de	1981	

Fin	de	Producción:	 1984	

Lenguaje:	 Sinclair	Basic	

Nº	Unidades	
Vendidas:	 >	1,5	millones	

Teclado:	 Membrana	de	40	teclas	

CPU:	 Zilog	Z80	A	

Velocidad:	 3,5	MHz	

Bus:	 Datos:	8	bits	/	Direcciones:	16	bits	

RAM:	 1	kB	(901	bytes	disponibles)	
Ampliación	máxima:	64	kB	(56	kB	disponibles)	

ROM:	 8	kB	

Modo	Texto:	 32	x	24	(2	líneas	reservadas	para	mensajes	del	sistema	y	
comandos)	

Mode	Gráfico:	 64	x	44	(para	uso	de	los	comandos	PLOT	/	UNPLOT)	

Colores	 Blanco	y	Negro	

Sonido:	 No	

Dimensiones	y	Peso:	167	x	175	x	40	mm	/	350	gr	

I/O	Puertos:	
Puerto	de	Expansión,	2	salidas	casete	(reproducción	y	
grabación),		
salida	video	RF,	velocidad	de	carga	300	bps	(KCS)	

Fuente	
Alimentación:	

Externa	PSU,	9V	DC,	600	mA	(polaridad	posi_va	en	la	punta	
del	jack)	

Periféricos:	 ZX	Printer	

Precio:	
Kit:	50	GBP	(UK,	Jun	1981)	-	Montado:	70	GBP	(UK,	Jun	1981)	

14975	PTS	(España	1982)	

Placa	Issue	1	

Placa	Issue	2	(proto_po)	

Placa	Issue	3	

Modelos	ULA	

2C158E:	NO	genera	“back	porch”	

2C184E:	NO	genera	“back	porch”	

2C210E:	SI	genera	“back	porch”	

Modelos	CPU	compa_bles	

NEC	(uPD780C-1)	

MOSTEK	(MK3880)	

Versiones	ROM	 Checksum	

Standard	
(Sinclair)	 854885	

Improved		
(I.	Logan	/	F.	O´Hara)	 855106	

Shoulders	of	Giant		
(Geoff	Wearmouth)	 853413	

Iden_ficación	
ROM	 “Standard”	 “Standard”	+	

“piggyback	fix”	 “Improved”	

PRINT	PEEK	3823	 33	 33	 205	

PRINT	SQR	0,25	 1,3591409	 0,5	 0,5	

PRINT	0,25	**2	 3,142384	 0,0625	 0,0625	

PRINT	4-0,0000000001	 12	 4	 4	

PRINT	SQR	0,0625	 1,847264	 0,25	 0,25	
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Modelos	ROM	

2364	(8kb	x	8	bits)	–	24	pines	

Companble:	Motorola	68764	

TEST	DE	ROM	
10		FAST	
20		LET	A=0	
30		FOR	B=0	TO	8191	
40		LET	A=A+PEEK	B	
50		NEXT	B	
60		PRINT	A	



KB	 DEC	 HEX	
MAPA	MEMORIA	

ÁREA		
ROM	/	RAM	

Bus	de	Direcciones	

Gráficos	Hi-Res	 Interface	CHROMA	 Interface		
ZXPAND	 ZX81XRAM	/	QS	 RAM	Pack	/		

QS	/	DK	 No	expansión	/	Shadow	 A10	 A11	 A12	 A13	 A14	 A15	

64Kb	 		 65535	 FFFF			

16Kb	ampliación	SRAM		
Interface	Chroma	

---	
Desacnvado:	Mapa	color,	
Emulación	QS	CHR,	8Kb	
RAM	(2000h	-	3FFFh)	

		 		 		

15	copias	de	la	RAM	1	
Kb	

"SHADOW"	
----	

Puede	usarse	si	
/RAMCS=HIGH	

RAM3	/	VRAM1	
	

A15	=	HIGH	
/M1	=	LOW	

1	
1	

1	

1	

1	

1	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
1	

0	
		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
1	

1	

0	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	
1	

0	

		 		 		 		 		 		 		 		 0	

		 49Kb	 		 		 		 		 		 		 1	

0	

48Kb	
		 50175	

49152	
C3FF	
C000			

1Kb	Color	Interface	Chroma	
		 		 		

Copia	1Kb	RAM	
"SHADOW"	 0	

		 		 49151	 BFFF			 		 		

32Kb	
ampliación	SRAM	

ZX81XRAM	

		

Copia	8Kb	ROM	
"SHADOW"	

----	
Puede	usarse	si	
/ROMCS=HIGH	

RAM2	/	VRAM2	
	

A15	=	HIGH	
/M1	=	LOW	

1	
1	

1	

1	

0	

		 46Kb	 		 		 		 		 		 		 0	

		 		 47103	 B7FF			

8Kb	"SHADOW"	RAM		
Interface	Chroma	

		

6Kb	RAM	
QS	HRG	Graph	

1	
0	

		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 1	
1	

0	
		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		 		 1	
0	

		 40Kb	 40960	 A000			 		 0	

		 		 		 		 		 		

32Kb	ampliación	SRAM	
ZXpand	

		

Copia	8Kb	ROM	
"SHADOW"	

----	
Puede	usarse	si	
/ROMCS=HIGH	

1	
1	

1	

0	

		 		 		 		 		 		 		 0	

		 37Kb	 		 		 		 		 		 1	
0	

		 		 34815	 87FF			

4Kb	Emulación	QS	CHR	
board	emulanon	
Interface	Chroma	

		 0	

		 		 		 		 		 		 1	
1	

0	
		 34Kb	 34816	 8800			 		 0	

		 33Kb	 33792	
8400	

		 QS	CHR	board	 1	
0	

32Kb	 		 32768	 8000	 RAMTOP	MRG-ms	 		 		 0	

		 		 32767	 7FFF	

HRG	Bodo	Wenzel	
(mínimo)	

16Kb	ampliación	SRAM		
Interface	Chroma	

	
"RAM	pack"	

16Kb	RAM	PACK	

15	copias	de	la	RAM	1	
Kb	

"SHADOW"	
----	

Puede	usarse	si	
/RAMCS=HIGH	

RAM1	

1	
1	

1	

1	

1	

0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
1	

0	
		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
1	

1	

0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
1	

0	

		 		 		 		 0	

		 		 17408	 4400	 1	

0	

16Kb	 		
17407	-	
16384	 43FF	-	4000	

1Kb	RAM	 0	

		 		 16383	 3FFF	

WRX16	/	WRX16K	 8Kb	ampliación	SRAM		
Interface	Chroma	

		 		

Copia	8Kb	ROM	
"SHADOW"	

----	
Puede	usarse	si	
/ROMCS=HIGH	

RAM4	

1	
1	

1	

1	

0	

		 		 		 		 		 		 0	

		 		 		 		 		
1Kb	/	2Kb	RAM	
Graph	ROM	DK	

1	
0	

		 12Kb	 12288	 3000	 		 0	

		 		 12287	 2FFF	 2Kb	ROM	
QS	HRG	Graph	

4Kb	ROM	
Graphics	ROM	DK	

1	
1	

0	
		 10Kb	 10240	 2800	 0	

		 		 10239	 27FF	 		 1	
0	

8Kb	 		 8192	 2000	 		 0	

		 		 8191	 1FFF	

8Kb	ROM	 ROM	

1	
1	

1	

0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
0	

		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
1	

0	
		 		 		 		 0	

		 		 		 		 1	
0	

0Kb	 		 0000	 0000	 0	

Modelos	RAM	

2	x	2114	(1kB	x	4	bits)	–	18	pines	

1	x	4118	(1kB	x	8	bits)	–	24	pines	
4801	companble	

1	x	4816	(2kB	x	8	bits)	–	24	pines	

TEST	 PRINT	PEEK	16388	+	
256*PEEK	16389	

RAM	1	KB:	 17408	

RAM	16	KB:	 32768	
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0000	–	8191	(0000h	–	1FFFh)	
8	kB	Sinclair	Basic	ROM	

8192	–	16383	(2000h	–	3FFFh)	
8	kB	Espacio	Sin	Uso	

16384	–	174017	(4000h	–	43FFh)	
1	kB	RAM	

16384	–	32767	(4000h	–	7FFFh)	
16	kB	RAM	

Fin	Memoria	RAM	interna	2	kB	
18431	(47FFh)	

Fin	Memoria	RAM	16	kB	
32767	(7FFFh)	

Fin	Memoria	RAM	32	kB	
49151	(BFFFh)	

Fin	Memoria	RAM	64	kB	
65535	(FFFFh)	
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Conectores	 Tipo	

EAR	/	MIC	/	POWER:	 3	x	jack	hembra	3,5	mm	

TV:	 1	x	RCA	hembra	3,5	mm	

Alimentación	 Tipo	

Alimentación:	 11	–	9	V	

Intensidad:	 310	–	390	mA	

Consumo:	 1,55	–	1,95	W	


